
BELANGRIJKE MONTAGE- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Remblokken zijn belangrijke veiligheidsonderdelen en moeten door een bevoegde monteur worden gemonteerd. Houd de frictieoppervlakken vrij van vet of andere vloeibare verontreinigingen, waardoor de remwerking afneemt. Plaats de blokken met frictiemateriaal naar de schijf gericht. Controleer of de remklauwen vrij kunnen bewegen bij het vervangen van de remblokken. Ernstig versleten of gegroefde remschijven moeten worden vervangen door een bevoegde werkplaats. Versleten schijven verlengen de inlooptijd en leiden tot een ernstige vermindering of zelfs verlies van remprestaties. Inspecteer de remblokken regelmatig en vervang ze als nog maar 2 mm frictiemateriaal op de steunplaat is achtergebleven. Remvervaging treed sneller op bij versleten remblokken. Verwijder, reinig en inspecteer de blokken om de 5000 km of elk jaar en vervang ze als ze onder de slijtagegrens liggen, of als er tekenen zijn van het oprijzen van de randen of scheuren rond de randen tussen het blok en de steunplaat. Zie de EBC-hoofdcatalogus voor de selectie van de juiste EBC-verbindingen.

